Fiche technique SICOLAB 200

Référence 0626 3100

Station de compression, 100% sans huile,
insonorisée

' ¢ Silence de fonctionnement remarquable
¢ Design compact "version sous table"
¢ Unité mobile avec poignées, et sur roulettes

2 sorties d'air :

e Sortie par raccord rapide en face avant,
pression réglable par manodétendeur

¢ Sortie d'air additionnelle a l'arriere, en
communication avec la pression du réservoir.

V& Voyants de mise sous tension, de marche du
L compresseur et de température moteur.

Préte a I'emploi.

Débit a 0 bar 190 | I/mn
Débit a 5 bar 145 | I/mn
Pression nominale PN 7 | bar
Pression de sécurité PS 10 | bar
Tension nominale 230 | V
Fréquence nominale 50 | Hz
Intensité nominale 6,5 | A
Puissance nominale 1,41 | kW
Indice de protection IP20

Taux de service max. S1
Conditions ambiantes | jusqu'a +40 | °C
Niveau sonore a PN 52 | dB(A)
Poids 93 | Kg
Dimensions (L x | x h) 510 x 580 x 653 | mm

Compresseur monté sur amortisseurs
2 filtres d'aspiration d'air
Réservoir intégré de 25 litres

Composants de commande et de sécurité : pressostat, soupape de sécurité, clapet anti-retour, mano-
détendeur et voyant de contrdle de fonctionnement

»  Pression nominale : pression de travail maximum recommandée. Au-dela, la durée de vie de I'appareil va se
trouver réduite.

»  Pression de sécurité : pression maximum admise par I'appareil.

» Les informations ci-dessus correspondent a I'état actuel de la technique, sous réserve de modification ou
d'erreurs
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